
Регулятор тиску газу РТУ 
 

Технічні характеристики 

 

Найменування основних 
параметрів 

РДУ РДУ РДУ РДУ РДУ РДУ 

100/15* 100/25 100/50 100/80 100/100 63/100 

Діаметр умовного проходу, мм 15 25 50 80 100 100 

Максимальний вхідний тиск, МПа 
(кгс/см2) 

10,0(100) 10,0(100) 10,0(100) 10,0(100) 10,0(100) 6,3(63) 

Робоче середовище Природний газ за ГОСТ5542-87 температурою -30…+40˚С 

Верхня межа налаштування, МПа 
(кгс/см2) 

1,2 (12) або 4,0 (40) залежно від задатчика 

Нижня  межа налаштування, МПа 

(кгс/см2) 
0,15 (1,5) або 1,2 (12) залежно від задатчика 

Тип приєднання до трубопроводу 
шаро-

ніпельне 
Фланцевий за ГОСТ 12821-80 виконання 3 

 Установче положення на 
трубопроводі 

Будь-яке 

Допустимі коливання вихідного 

тиску 

± 5% номінального значення 

при коливаннях тиску на вході ± 25%; 

± 2,5% в діапазоні витрат газу від 10% до 100% роботи регулятора; 

+ 5% - тиску закриття регулятора 

Маса (кг) 10 35 82 127 175 160 

 Габаритні розміри 

Найменування Ду, мм Dф, мм D, мм Н, мм В, мм L, мм 
Lф, 

мм 

РДУ 100/15* 15 - 195 340 200 215 292 

РДУ 100/25 25 135 250 415 345 240 360 

РДУ 63/100 100 250 405 490 560 430 580 

РДУ 100/50 50 195 290 480 380 320 460 

РДУ 100/80 80 230 340 480 405 400 580 

РДУ 100/100 100 265 405 500 590 430 590 



 

* Нова розробка! 
          Регулятор РДУ 100/15 є новою розробкою, яка розширює лінійку регулятор РДУ, що 

випускаються ТОВ "Контакт". Необхідність у регуляторі з умовним проходом 15 мм виникла 

останнім часом у зв'язку з тенденцією до економії і скорочення витрат газу. 

   Регуляторами РДУ 100/15 можна, наприклад, комплектувати "літні" нитки редукування 

маловитратних ГРС, які обслуговують невеликі селища і села. 

   Шаро-ніпельне з'єднання регулятора дозволить акуратно зробити врізку "літньої" нитки 

редукування, не захаращуючи приміщення вузла редукування ГРС. 

Рекомендована схема монтажу й обв'язки регуляторів газу типу РДУ 

Термін служби 

Термін служби регуляторів, за умови дотримання правил експлуатації і зберігання, не менше 15 

років. 

 
 На свічку технологічну 

 Вх газу 

 На свічку технологічну 

 Зворотний зв’язок 

 



 
 

 

 


