
Арматура запірна ЗМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пакет ущільнень 

2. Клапан повітряний 

3. Кільце ущільнююче 

4. Цільнокований корпус 

5. Маховик 

6. Шток 

7. Клапан нагнітальний 

8. Шибер 

9. Сідло 

10. Щиток 

11. Пробка зливна 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Без редуктора                                                                                  З редуктором 

 

Умовні позначення 
Умовний прохід, мм 

(дюйм) 
Робочий тиск, МПа (psi) 

Габаритні розміри 

H L B 

ЗМС-50х35 50 (2 1/16) 35 (5000) 525 350 320 

ЗМС-50х70 50 (2 1/16) 70 (10000) 700 520 400 

ЗМС-50х105 50 (2 1/16) 105 (15000) 720 483 500 

ЗМС-65х21ф 65 (2 9/16) 21 (3000) 535 350 320 

ЗМС-65х21 65 (2 9/16) 21 (3000) 535 422 320 

ЗМС-65х35ф 65 (2 9/16) 35 (5000) 535 350 320 

ЗМС-65х35 65 (2 9/16) 35 (5000) 535 422 320 

ЗМС-65х70 65 (2 9/16) 70 (10000) 775 565 500 

ЗМС-65х105 65 (2 9/16) 105 (15000) 750 533 500 

ЗМС-80х14 80 (3 1/8) 14 (2000) 740 359 400 

ЗМС-80х21 80 (3 1/8) 21 (3000) 782 434 400 

ЗМС-80х35 80 (3 1/8) 35 (5000) 782 473 400 

ЗМС-80х70 80 (3 1/8) 70 (10000) 830 620 500 

ЗМС-80х105* 80 (3 1/8) 105 (15000) 900 598 500 

ЗМС-100х14 100 (4 1/16) 14 (2000) 810 435 500 

ЗМС-100х21 100 (4 1/16) 21 (3000) 810 510 500 

ЗМС-100х35 100 (4 1/16) 35 (5000) 930 549 500 

ЗМС-100х70* 100 (4 1/16) 70 (10000) 1060 670 645 

ЗМС-100х105* 100 (4 1/16) 105 (15000) 1085 737 645 

 

*Дані засувки можуть комплектуватися одноступінчатим редуктором з передавальним відношенням 4. 



*Приклад умовного позначення: 

 

 

 

 

 

- ЗМС – Засувка мастилонаповнена сталева 

- Р – З редуктором 

- 80 – Умовний прохід, мм 

- 70 – Робочий тиск, МПа 

- К1 – Категорія корозійної стійкості 

 


