
Огляд 

Використовуючи чудову технологію «Xenon Flash», серія SafEye захищена від 
помилкових тривог, спричинених частковим блокуванням та екстремальними 
погодними умовами (туман, дощ або сніг), а також прямим або відбитим сонячним 
світлом, полум’ям чи іншими джерелами випромінювання чорного тіла. 

SafEye Quasar 900 

Новий SafEye Quasar 900 — це система виявлення відкритого шляху. Він 

використовує спектральний аналіз атмосфери за допомогою методу 

диференціальної оптичної абсорбційної спектроскопії (DOAS). З діапазоном від 7 до 

200 метрів Quasar 900 виявляє небезпеку газу в надзвичайно суворих умовах, де 

пил, туман, дощ, сніг або вібрація можуть спричинити значне зниження сигналу. 

• Основний корпус із нержавіючої сталі є вогнестійким Exd із 

вбудованою роздільною клемною секцією Exe. 

• І.С. комунікатор можна підключити для 
діагностики/обслуговування.Includes heated windows to eliminate 
condensation and icing 

• Можливість HART для цифрового зв'язку 

• Розроблено відповідно до SIL2 згідно з IEC61508 та 

характеристиками FM, схваленими відповідно до FM6325 та 

перевіреними відповідно до EN60079-29-4 

Детектори легкозаймистих газів SafEye, встановлені в каналах 

Спеціально розроблені детектори відкритого каналу, призначені та широко 

використовуються для моніторингу проникнення небезпечних концентрацій 

легкозаймистих газів у повітрозабірники турбінних двигунів і повітропроводи HVAC.  
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