
 

 

Специфікації 

Розмір 483 x 133 x 294 мм (19,0 x 5,25 x 11,5 дюймів) 

Вага 9,5 кг (21 фунт) 

Матеріал 
корпусу 

Алюмінієвий сплав 

 

Монтаж 
Встановлюється в стійку (формат 3u). Настінні та підлогові 

шафи є додатковими, розміри за запитом. 

Канали 16 на стелаж 

Робоча  

температура 

 

0°C до +50°C (32°F до +122°F) 

Вологість 0-95% без конденсації 

Вхідні дані Газ 2 або 3 дроти 4-20 мА (приймач або джерело) або міст 
мВ 

 Пожежа – детектори диму та тепла, ручні сповіщувачі 
Максимум 32 петлі на стійку (тобто 16 подвійних зонних 

пожежних модулів) 

Вихідні дані Аналоговий 16 x 4-
20 мА, макс. 
навантаження 960 
Ом або 1-5 В, мін. 
навантаження 100 
Ом 

От одного до четырех 2- или 3-
проводных детекторов газа 4-20 мА 
(приемник или источник) или 
пеллисторных детекторов горючего 
газа мВ 

 
Зовнішній привід 
звукової/візуальн
ої сигналізації 
Живлення 24 В 
постійного струму, 
максимальне 
навантаження до 
200 мА для 
кожного рівня 

 
От одного до четырех контуров до 20 
обычных детекторов дыма/тепла или 
ручных извещателей или от одного до 
четырех детекторов пламени 
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тривоги. 

 

Реле 
Тип До 84 контактів DPCO номінальним струмом 5 A при 250 В 

змінного струму, неіндуктивне навантаження  
 - Призначення – Загальний сигнал тривоги 1, 

Сигнал тривоги 2, Сигнал тривоги 3, Несправність 
–    - На канал Газова тривога 1, 2 і 3, пожежа та 
несправність – Голосування До 16, конфігурація  

- Режими реле Під напругою/без напруги, з фіксацією/без 
фіксації, час -уповільнений, імпульсний 

Цифрові 
комунікації 

 

Тільки з PanelsPro 
або SetGMon 

Сигнализация низкого и высокого 
сигналов для каждого канала, а также 
общий низкий, высокий уровень и 
неисправность.  

Розмір 
483 x 133 x 294 мм (19,0 x 
5,25 x 11,5 дюймів) 

Реле аварийной сигнализации 
можно настроить для повышения 
или падения тревоги. Гистерезис 
можно регулировать при низких 
сигналах тревоги. 

Вага 9,5 кг (21 фунт) 

Матеріал корпусу 
Алюмінієвий сплав 

 
4-20 мА для каждого канала 
(источник тока, макс. 
сопротивление петли 700?) 
или 1-5 В постоянного тока 
(мин. нагрузка 50 к?) 

 

Монтаж 
Встановлюється в стійку (формат 3u). Настінні та 

підлогові шафи є додатковими, розміри за 
запитом. 

Канали 
16 на стелаж 
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Робоча  
температура 

 

0°C до +50°C (32°F до +122°F) 

Вологість 
0-95% без конденсації 

Вхідні дані Газ 2 або 3 дроти 4-20 мА (приймач або джерело) або 
міст мВ 

 

Журнал подій 
Вбудований реєстратор даних – дані доступні лише через 
канали зв’язку з PanelsPro або SetGMon 

 

 
Панель індикації 

Номер каналу: 4 рядки х 20 символів  
Показники газу: на головному РК-дисплеї плюс зелена 
світлодіодна гістограма на картці каналу  
Одиниці вимірювання: % НКПВ, ppm, % об’єму,  
Помилка протипожежної системи – контроль цілісності: 
жовтий світлодіод 

 
Індикація 
тривоги 

Стандартно: 3 індивідуальних і 3 загальних сигналізації 
(червоний світлодіод); Несправність – індивідуальна 
та загальна несправність (жовтий світлодіод); 
Блокування – індивідуальне блокування (жовтий 
світлодіод) 

 
Потужність 

Мережа змінного струму: 100–260В змінного струму 50/60 
Гц  
Зовнішній постійний струм: 27,6 В  
Резервне живлення від батареї: зовнішнє 

 

 
Дозволи 

Директива про низьку напругу – EN61010-1 Директива щодо 
електромагнітної сумісності – EN 50082-1 Директива щодо 
електромагнітної сумісності – EN 50081-1EN 50270, EN61000-
6-4ATEX: відповідає EN60079-25 у конфігурації з бар’єром 
Зенера Baseefa 05Y0090/1 

 


